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RACCOLTA, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE MACERIE - ART 28 

DL 189/2016

Art. 28 DL 
189/2016

1. Macerie crollate con sisma e 
derivate dalle demolizioni ordinate 

dai Comuni (Codice 200399). 
I produttori sono i Comuni 

2 .I concessionari della 
raccolta dei rifiuti urbani 

sono incaricati della 
raccolta e selezione

3. PicenAmbiente
è incaricata per le 
province di Ascoli 
Piceno e Fermo e 

Cosmari è 
incaricata per la 

provincia di 
Macerata

4. Monteprandone e Arquata del Tronto per le 
province di Ascoli piceno e Fermo, Tolentino e 
San Ginesio per la provincia di Macerata sono 

i siti di deposito temporaneo (SDT) dove 
PicenAmbiente e Cosmari effettuano la 

selezione4

5. Concessionari e 
Comuni si coordinano per 

rendere disponibili le 
macerie attraverso avvisi 

e ordinanze 

6. Cosmari e 
PicenAmbiente

effettuano la 
raccolta in 

presenza dei 
proprietari, che 

recuperano i 
loro beni

7. I concessionari 
effettuano la selezione 
dei SDT, restituiscono i 
beni a Comune e Forze 
dell’Ordine ed avviano a 

recupero le frazioni 
selezionate
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REQUISITI NECESSARI PER L’UTILIZZO DEGLI AGGREGATI INERTI 

COME PRODOTTI DA COSTRUZIONE

 EN 12620 Aggregati per calcestruzzo;

 EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti

e altre aree soggette a traffico;

 EN 13055 -1 Aggregati leggeri – Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per Iniezioni;

 EN 13055 -2 Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose,

trattamenti superficiali e per applicazioni in strati leganti e non leganti;

 EN 13139 Aggregati per malta;

 EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in

opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;

 EN 13383 Aggregati per opere di protezione;

 EN 13450 Aggregati per massicciate per ferrovie;

 EN 14063 Isolanti termici per l’edilizia – Prodotti di aggregati leggeri in argilla espansa

Realizzata in situ – Parte 1 : Specifiche per prodotti sfusi prima della messa in opera;

 EN 15732 Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di

ingegneria civile – Prodotti aggregati leggeri di argilla espansa

In particolare, allo stato attuale (G.U.U.E. C267 dell’ 11.08.2017), le norme europee armonizzate relative agli

aggregati, alcune delle quali specificatamente riferite agli aggregati riciclati, risultano le seguenti:
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SCHEMA DI FLUSSO PER LA PRODUZIONE 

DEI PRODOTTI DI RECUPERO
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Elenco esemplificativo dei possibili utilizzi in opere civili

CORPO STRADALE

RIEMPIMENTI E DRENAGGI
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SOTTOSERVIZI

TERRE RINFORZATE

Elenco esemplificativo dei possibili utilizzi in opere civili
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RIEMPIMENTI E COLMATE

RIPORTI

Elenco esemplificativo dei possibili utilizzi in opere civili
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Certificati di conformità 
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Dichiarazione di prestazione
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Dichiarazione di prestazione
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Dichiarazione di prestazione
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Certificati di conformità
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Dichiarazione di prestazione


